
No. 頁 箇　所 誤 正 備考

1 iii 免責条項、Disclaimer 添付1参照

2 iv 著作権、Copyright 添付1参照

1 10
4.2.1 放射線測定器の測定条件の設定方法
(本文下から17行目)

次の1.1)び1.2)確認する。 次の1.1)及び1.2)を確認する。

2 14
参考文献
(本文8行目)

原子力安全委員会,"原子炉施設お
よび核燃料使用施設の解体等に
伴って発生するもののうち放射性
物質として取り扱う必要がないも

原子力安全委員会,"原子炉施設及び核燃
料使用施設の解体等に伴って発生するも
ののうち放射性物質として取り扱う必要

（差換え）

（差換え）

日本原子力学会標準

AESJ-SC-F005：2005

クリアランスの判断方法：2005

正誤表(案)

本文

別紙3

2 14
(本文8行目) 物質として取り扱う必要がないも

のの放射能濃度について",46-
47(2004)

ののうち放射性物質として取り扱う必要
がないものの放射能濃度について",46-
47(2004)

1 23
附属書2付図1
(二番目のテキストボックス)

(記載なし)
最終行に
「●一般コンクリートの天然核種存在量」を追
記

添付2参照

1 31
b) GCRの二次的な汚染の放射性核種評価方法
事例
(本文15行目(最初の式))

× ＋ 添付3参照

1 44
3.放射能換算係数設定の妥当性の確認方法
(本文下から6行目)

上記a)に同じ確認を行う。 上記a)と同じ確認を行う。

2 45
附属書5付表1
(球状欄形状行)

内径20～65m 内径20～65cm 添付4参照

附属書2

附属書3

附属書5

1

Tanii
テキストボックス

Tanii
テキストボックス
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3 45
附属書5付表1
(球状欄寸法行　表内径欄)

30 50 65 20 30 50 65 添付4参照

1 57
参考文献
(下から3行目)

Surveys is  Support Surveys in  Support

1 63
c)放射化断面積
(本文12行目)

放射汚染の 放射化汚染の

2 63
e)放射化計算コード
(本文下から3行目)

これらのうち1)及び2)のORIGEN
コードシリーズは，熱中性子断面積
を内蔵しており，熱中性子，共鳴領
域中性子及び高速中性子の中性子フ
ルエンス率のエネルギー特性を入力
し，実質的に3群で中性子エネル
ギー分布を反映できる放射化計算方
法となっている。3)及び4)の
ORIGEN2コードシリーズは，１群
実効断面積を使用し，

これらのうち1),2)及び3)のORIGENコード
シリーズは，熱中性子断面積を内蔵してお
り，熱中性子，共鳴領域中性子及び高速中
性子の中性子フルエンス率のエネルギー特
性を入力し，実質的に3群で中性子エネル
ギー分布を反映できる放射化計算方法と
なっている。4)及び5)のORIGEN2コード
シリーズは，１群実効断面積を使用し，

附属書7

附属書8

1 67
1.核種組成比法
(本文6行目)

放射能濃度測定できない放射線核種
の…

放射能濃度測定できない放射性核種の…

2 69
c)核種組成比の評価方法
(本文8行目)

a核種組成比をとしたとき… aを核種組成比としたとき…

3 71
2.2 コンクリートの放射化汚染
(本文12行目)

151Eu(n,γ)で熱中性子断面積で… 151Eu(n,γ)の熱中性子断面積で…

4 71
2.2 コンクリートの放射化汚染
(本文13行目)

59Co(n,γ)の断面積で熱中性子断面
積で

59Co(n,γ)の熱中性子断面積で

5 72
2.3 金属の放射化汚染
(本文下から7行目)

59Co(n,γ)の断面積で熱中性子断面
積で

59Co(n,γ)の熱中性子断面積で

6 72
2.3 金属の放射化汚染
(本文下から7行目)

74.2barnsである。 74barnsである。

7 72
2.3 金属の放射化汚染
(本文下から二番目の表4行目)

111.38 111.18

附属書9

2
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8 79
附属書9付図3
(右側のテキストボックス)

燃料被覆材履歴 燃料被覆管履歴

1 86
b)サーベイメータ(密着走査測定式大面積検出器
を含む)
(本文2行目)

専用測定器に順ずるが 専用測定器に準ずるが

2 89

c)BG計数が統計的要因以外の原因で変動し，さ
らに係数率から放射能(Bq)に換算する換算係数
に誤差を有する場合の検出限界放射能(Bq)の
評価式
((27)式)

1 94
3.2　二次的な汚染
(本文1行目)

(10)式によりにより (10)式により

1 104
3.2 ΣD/Cの確率分布計算の考え方
(本文12行目)

http://www.soc.nii.ac.jp/aesj/sc/ http://www.aesj.net/publish-0502

附属書11

附属書12

附属書13
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(本文 行目)

附属書15

1 118
1)放射化汚染を考慮したコンクリート廃棄物(一
体的に含まれる鉄筋類を含む)の場合
(本文下から12行目)

生じさせいないと， 生じさせていないと，

1 123
2.クリアランス判断結果及び判断結果に関する
記録
(本文下から5行目)

測定者名，検認年月日と，… 測定者名，測定年月日と，…

2 126
附属書16付表2
(記録(一例)欄 対象14行目)

天井壁 天井，壁

1 129
1.3 クリアランスの意義
(本文下から17行目)

環境への負荷少ない持続発展が可能
な

環境への負荷が少なく持続発展が可能な

1 142
解説2付表1
(測定欄下から7行目)

外面をγ線測定） 外面をγ線測定

附属書16

解説1

解説2

3
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2 142
解説2付表1
(形状欄下から1行目)

円塔 円筒

3 144
解説2付表3
(球状欄形状行)

内径20～65m 内径20～65cm 添付5参照

4 144
解説2付表3
(球状欄寸法行　表内径欄)

30 50 65 20 30 50 65 添付5参照

5 145
解説２付表4
(円筒形状欄形状行)

外形 外径

6 146
解説2付表6
(評価条件欄　下から13行目)

①面積[5条件] ①面積[3条件]

1 165
参考文献
(9行目)

Surveys is  Support Surveys in  Support

1 166
4.2.1 実炉環境下での中性子測定
(本文下から6行目)

d） 測定結果 ｃ） 測定結果

解説3

解説4

1 166
(本文下から6行目)

d）　測定結果 ｃ）　測定結果

2 168
4.3.1 計算条件
(本文4行目)

次のa)からd)の評価条件で 次のa)からe)の評価条件で

3 180
解説4付図9
(縦軸)

(脱字) 比放射能(μCi/g) 添付6参照

1 184
5.2 GM管式汚染サーベイメータ
(本文下から5行目)

（r1及びr2は附属書12(参考)参照） （r1及びr2は附属書11(参考)参照）

2 185
5.2 GM管式汚染サーベイメータ
(本文6行目)

（附属書12(参考)に示す検出限界

（Bq）より
（附属書11(参考)に示す検出限界（Bq）
より

3 186
5.3 比例計数管式サーベイメータ
(本文10行目)

（附属書12（参考）に示す検出限
界

（附属書11（参考）に示す検出限界

4 186
5.4 NaIサーベイメータ
(本文下から9行目)

解説5付表5にNaIサーベイメータ 解説5付表4にNaIサーベイメータ

解説5

4
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5 189
5.4 NaIサーベイメータ
(本文下から7行目)

回路の安定性のようなの長期的な変
動

回路の安定性のような長期的な変動

6 201
解説5付図7
(凡例3行目)

・・・＋換算係数の相対誤 ・・・＋換算係数の相対誤差

1 212
解説６添付2
(左側のテキストボックス)

汚染性状毎にグループﾟ化した 汚染性状毎にグループ化した

2 214

自動汚染性状認識トレイ型試験結果-実試料を用
いた試験-
('(3)γ線スペクトル分析値(Bq/g)と専用装置測定
値(bq･g)／設定濃度(Bq/g)の対応グラフ横軸最後
の数字)

1.0E+( 1.0E+01 添付7参照

1 235
解説7付図6
(凡例)

密着型密着走査測定式大面積検出器 密着走査測定式大面積検出器 添付8参照

8 1 2 放射化計算結果検証のための放射化学分

解説8

解説6

解説7

1 236
8.1.2 放射化計算結果検証のための放射化学分
析
(本文下から10行目)

代表サンブルは放射化計算結果を 代表サンプルは放射化計算結果を

2 239
解説8付表1
(クリアランスレベル欄)

(旧値) 本文付表2の値に変更 添付9参照

3 240
解説8付表2
(分析法2前処理欄8Gr行)

アメリシウムトレーサの量をの評価
値で化学的収率を決定する。

アメリシウムトレーサ量の評価値で化学的
収率を決定する。

添付10参照

4 241
解説8付図1
(一番右側・下から三番目のボックス)

Pu線測 Pu-241測定 添付11参照

5 241
解説8付図1
( 一番右側・一番下のボックス)

Pu- Pu-241 添付11参照
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